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Uwagi dotycz � ce bezpiecze � stwa 
 
 
 

Uwagi dotycz � ce bezpiecze � stwa 
 

� rodowisko 
 
 

 
 

Zasilanie 

 
 

Uziemienie  
 
 
 
 

Wentylacja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utylizacja 

 

Temperatura pracy od -10° C do +50° C.  
Temperatura przechowywania od -20° C do +70° C.  
Maksymalna wilgotno��  przy 80% (RH).  
Maksymalna wilgotno��  przechowywania 90% (RH). 
 

Napi� cie wej� ciowe musi si�  mie� ci�  pomi� dzy 190-264 V pr� du przemien-
nego. 50/60 Hz.  
Pod
� czenia zasilania powinny by�  wykonane przez profesjonalistów. 
 

Ka� dy zespó
 systemu stacji czo
owej musi by�  uziemiony poprzez pod
� cze-
nie do � y
y uziemienia zgodnie z regulacjami obowi� zuj� cymi w kraju instala-
cji. 
 

Ustawienie zespo
ów stacji czo
owej musi zapewnia�  minimum 10 cm odst� p 
po ka� dej stronie w celu umo� liwienia prawid
owej wentylacji elementów we-
wn� trznych. 
 

 
 

Je� eli stacje czo
owe ustawiane s�  jedna obok drugiej, odleg
o��  mi� dzy ze-
spo
ami musi wynosi�  minimum 20 cm.  
 

 
 

 

W ramach Unii Europejskiej etykieta ta oznacza, � e produkt nie 
mo� e by�  wyrzucany wraz z odpadami z gospodarstwa domowe-
go. Ani stacja czo
owa, ani modu
y wej� ciowe i wyj� ciowe nie mo-
g�  by�  wyrzucane razem z odpadami z gospodarstwa domowego. 
Dla prawid
owej obróbki i recyklingu zu� ytych produktów, nale� y je 
odnie��  do odpowiednich punktów zbiórki, zgodnie z lokalnie obo-
wi� zuj� cymi przepisami. 
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Wst � p 
 
 
 
 

Wst � p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wraz z systemem stacji czo
owej TDX, Triax wprowadza obszar wspólny 
TDX, który zapewnia pe
n�  swobod�  przypisywania us
ug z dowolnego wej-
� cia dowolnym grupom modu
ów wyj� ciowych.  
 
Sygna
y przychodz� ce z modu
ów wej� ciowych docieraj�  do obszaru wspól-
nego TDX. Z tego obszaru mog�  by�  one przetwarzane na dowolne sygna
y 
wyj� ciowe jakie s�  potrzebne z równoczesnym ich podawaniem do kilku ró� -
nych modu
ów wyj� ciowych. Poza tym, konfiguracja modu
ów wej� ciowych i 
wyj� ciowych mo� e by�  zmieniana w dowolnym momencie.  
 
Mo� liwo��  przetwarzania sygna
u wej� ciowego na dowolny sygna
 wyj� ciowy 
zapewnia systemowi stacji czo
owej TDX elastyczno�� , efektywno��  oraz 
ekonomiczno�� . 
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Rozpakowanie 
 
 
 
 

Zawarto ��   
opakowania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zespó
 –  
otoczenie 

 
 
 
 
 

 
Wewn� trz opakowania znajduje si�  zespó
 stacji czo
owej TDX, kluczyk, 
uchwyty, klucz Torx®, � ruby, przewód zasilania oraz instrukcja u� ytkownika. 

 
 
Wszystko co potrzeba wykona�  dla pod
� czenia do stacji czo
owej, mo� na 
wykona�  z przodu urz� dzenia. 
 
 
W celu u
atwienia pracy z zespo
em stacji czo
owej TDX, mo� na zdj��  
drzwiczki oraz gór�  urz� dzenia. 
 
Uwaga  Przed pozostawieniem stacji czo
owej, wentylator wyprowadzaj� cy 

w sekcji wyj� ciowej musi by�  wci� ni� ty we w
a� ciwe miejsce w 
� rodku tej sekcji, a drzwiczki musz�  by�  zamkni� te. Pozwoli to na 
zapewnienie odpowiedniego ch
odzenia, a tak� e zgodno� ci z 
przepisami EMC. 

 

 
 

Gór�  mo� na 
przesun�� , gdy 
otwarte s�  
drzwiczki 

Kiedy drzwiczki 
s�  otwarte, mo� -
na je podnie�� .  

Wentylacja 
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Zespó
 TDX 
 
 
 

Zespó
 –  
wn� trze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wn� trze zespo
u TDX podzielone jest na dwie cz�� ci, cz���  górn�  - sekcja 
wej� ciowa – zawieraj� c�  wszystkie modu
y wej� ciowe oraz cz���  doln�  – 
sekcja wyj� ciowa – zawieraj� c�  modu
y wyj� ciowe. 
 

 
Pokrywa sekcji wej� ciowej stosowana jest dla ochrony szczelin wszystkich 
modu
ów.  
Ze wzgl� du na wymagania EMC, pokrywy mo� na zdejmowa�  tylko ze szcze-
lin, w które maj�  by�  w
o� one modu
y.  
 

Wentylatory wyprowadzaj� ce zosta
y umieszczone zarówno w sekcji wej-
� ciowej, jak i wyj� ciowej urz� dzenia, chroni� c przed przegrzaniem elementów 
wewn� trznych.  
 

W sekcji wyj� ciowej mo� na przesun��  pokryw�  wentylatora wyprowadzaj� ce-
go z jednej strony sekcji wyj� ciowej do drugiej, gdy chcemy zainstalowa�  lub 
wymieni�  modu
y wyj� ciowe. 
 

 
 
 

 

Sekcja 
wej� ciowa 
 
 
 
 
Sekcja 
wyj� ciowa 

P
yta pokrywy 
zosta
a zdj� ta 
 
 
 
 
Pokrywa wentylato-
ra wyprowadzaj� -
cego zosta
a  
przesuni� ta w lewo 
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Zespó
 TDX 
 
 
 
 

 
Poni� ej widoczna jest pusta stacja czo
owa bez pokryw przedniej i górnej. 
 

 
 
Wyj � cie RF Dystrybuuje kana
y RF z modu
ów wyj� ciowych za po-

moc�  z
� czy F. 
 

Punkt testowy -20 dB Punkt testowy RF wyj� cia (-20 dB). 
 

 Uwaga Podczas pod
� czania z
� czy F do wyj��  RF 
oraz gniazda punktu testowego, nale� y za-
chowa�  ostro� no��  przy dokr� caniu z
� czy F, 
gdy�  mo� liwe jest uszkodzenie gniazd. 

 

Port konfiguracyjny Port konfiguracyjny Ethernet dla ustawiania systemu 
stacji czo
owej. Gniazdem po
� czeniowym jest RJ-45, 
za�  kabel jest typu Cat5. Pos
u�  si�  kompute-
rem/laptopem z zainstalowanym oprogramowaniem 
zalecanym do konfiguracji systemu.  

Zalecenia:  
System operacyjny: Windows XP lub pó� niejszy.  
Przegl� darka: Windows Internet Explorer wersja 6.0 lub 
pó� niejsza.  
Oprogramowanie dodatkowe: Microsoft© Silverlight 
Runtime wersja 3.0 lub pó� niejsza. 
 

Aux 1 & 2 Dla pó� niejszych zastosowa� . 
 

Unit link 1 & 2 	 � czy zespó
 g
ówny z podzespo
ami 1 i 2. 
 

Prze
� cznik ID  
zespo
u 

Prze
� cznik dla ustawiania ID zespo
u g
ównego oraz 
dwóch podzespo
ów. 
 

Karta pami � ci  
Secure Digital (SD) 

Karta pami� ci do przechowywania konfiguracji systemu. 
Umieszczona w szczelinie za pokryw�  przedni� . 

8 szczelin  
dla przednich- 
modu
ów 

Wentylator  
wyprowadzaj� cy 

Terminal  
uziemienia 8 szczelin  

dla przednich- 
modu
ów 

Zasilacz 
  
Gniazdo zasilania 

3 szczeliny  
dla tylnych 
modu
ów 

3 szczeliny  
dla tylnych 
modu
ów 

Puste 
szczeliny 
pokrywy 

Wyj� cie RF Port konfigu-
racyjny 

Punkt testowy -20dB Wentylator  
wyprowadzaj� cy 

Prze
� cznik ID 
zespo
u 

 Szczelina karty 
pami� ci SD za  
pokryw�  przedni�  
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Monta �  zespo
u 
 
 
 

Monta �  Zale� nie od tego, czy stacja czo
owa montowana jest w regale, czy te�  mo-
cowana do � ciany, wyposa� ona jest ona w odpowiednie wsporniki pozwalaj� -
ce na umiejscowienie stacji czo
owej.  
 
Dla zamontowania stacji czo
owej na � cianie,  zamocuj wsporniki z ty
u ze-
spo
u przed monta� em. 
 

 
 
Dla zamontowania stacji czo
owej w regale,  zamocuj wsporniki z przodu ze-
spo
u przed monta� em. 
 

 
 

Wsporniki z ty
u zespo
u 

Wsporniki z przodu zespo
u 
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Uziemienie/Wej � cie 
 
 
 

Uziemienie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modu
y  
wej � ciowe 

 

Zespó
 stacji czo
owej musi zosta�  uziemiony przed instalacj�  jakiegokolwiek 
modu
u, przyk
adowo poprzez po
� czenie wszystkich zespo
ów stacji czo
owej 
do gniazda uziemienia. 

Przewód pod
� czaj� cy  
urz� dzenie do uziemienia. 

 
 
W stacji czo
owej istnieje mo� liwo��  instalacji do 16 modu
ów wej� ciowych.  
Istnieje dowolno��  w umieszczaniu poszczególnych modu
ów wej� ciowych w 
szczelinach sekcji wej� ciowej. Dla wygody ka� da szczelina oznaczona jest 
numerem, a opis numerów szczelin zosta
 umieszczony po stronie wewn� trz-
nej drzwiczek ka� dego zespo
u. 
 
Uwaga Szczelina nr 1 umieszczona jest w górnym, lewym naro� niku sekcji 

wej� ciowej, gdy patrzymy od strony przedniej urz� dzenia. 
 

 
 
 
Modu
 wej� ciowy instaluje si�  poprzez wsuni� cie modu
u w szczelin�  w sekcji 
wej� ciowej stacji czo
owej i wepchni� cie jej, a�  modu
 zostanie zablokowany 
w miejscu. 
.
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Wej� cie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Mo� na usun��  modu
 wej� ciowy ze szczeliny modu
u bez zastosowania ja-
kichkolwiek narz� dzi, po prostu palcami. 
 

 
 
 
Ka� dy z modu
ów wej� ciowych posiada diod�  LED z przodu, sygnalizuj� c�  
czy modu
 zosta
 dostrojony do cz� stotliwo� ci, któr�  ma odbiera� . 
 
Zielony – migaj � cy: Modu
 nie zosta
 skonfigurowany.  
Zielony:  Brak b
� dów i tuner jest dostrojony do cz� stotliwo� ci.  
Czerwony:  B
� d i tuner nie jest dostrojony do cz� stotliwo� ci.  
Zgaszona:  Zasilanie nie zosta
o w
� czone. 
 

 
 

1. Wsu�  modu
 w 
szczelin� . 

 
2. Wepchnij modu
 

a�  mocowania 
zablokuj�  si�  w 
miejscu. 

1. Naci� nij mocowanie w dó
. 

2. Wyci� gnij modu
 
na zewn� trz 
usuwaj� c go ze 
szczeliny modu-

u. 

Dioda 
LED 
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Wej� cie 
 
 
 
 Modu
 wej� ciowy wyposa� ony jest w etykiet� , na której mo� na zapisa�  infor-

macje o konfiguracji tego modu
u.  
Poza informacj�  zapisan�  na etykiecie podany jest tam równie�  typ modu
u 
oraz kod. 
 

 
 

Po jednej stronie modu
u znajduje si�  etykieta z nadrukowanym na niej ko-
dem paskowym.  
 
Po zainstalowaniu wszystkich wymaganych modu
ów wyj� ciowych, mo� na 
pod
� czy�  kable sygna
u wej� ciowego do modu
ów wej� ciowych.  
Za pomoc�  kabla mo� liwe jest równie�  wykonanie obwodu przelotowego po-
mi� dzy modu
ami wej� ciowymi.  
 
Pod
� czaj� c kable sygna
u wej� ciowego nale� y zadecydowa� , czy kable mo-
du
ów wej� ciowych maj�  dochodzi�  do modu
ów od góry stacji czo
owej, czy 
te�  z boku. 
 

 
 

Etykieta 

Góra Góra 

Po
� czenie  
przelotowe 
 
Pod
� czenie kabla 
sygna
u wej� ciowego 
do modu
u wej� cio-
wego od góry stacji 
czo
owej. 

Pod
� czenie kabla 
sygna
u wej� ciowego 
do modu
u wej� ciowe-
go z boku stacji czo
o-
wej. 
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Wyj � cie 
 
 
 

Modu
y  
wyj � ciowe 

 

W stacji czo
owej istnieje mo� liwo��  instalacji do 6 modu
ów wyj� ciowych. 
Ka� dy modu
 wyj� ciowy posiada 4 kana
y RF. Zale� nie od typu modu
u, mo� -
na doda�  do 2 modu
ów CAM dla ka� dego modu
u wyj� ciowego. 
 
W przysz
o� ci mo� e by�  równie�  mo� liwe dodawanie do sekcji wyj� ciowej 
modu
ów Aux (opcje przewidywane w przysz
o� ci) 
 
Istnieje dowolno��  w umieszczaniu poszczególnych modu
ów wyj� ciowych w 
szczelinach sekcji wej� ciowej. Dla wygody, ka� da szczelina oznaczona jest 
numerem, za�  opis numerów szczelin zosta
 umieszczony po stronie we-
wn� trznej drzwiczek ka� dego zespo
u. 
 
Uwaga Szczelina nr 1 umieszczona jest w górnym, lewym naro� niku sek-

cji wyj� ciowej, gdy patrzymy od strony przedniej urz� dzenia. 
 

 
 
Modu
y wyj� ciowe instaluje si�  poprzez wsuni� cie ich w szczelin�  w sekcji 
dolnej stacji czo
owej do zablokowania modu
u. 

 

 
 
 

Wsu�  modu
 w szczeli-
n�  i zablokuj w miejscu. 
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Wyj � cie 
 
 
 
 
 

Usuni� cie modu
u wyj� ciowego ze szczeliny dokonuje si�  za pomoc�  mecha-
nizmu blokuj� cego, znajduj� cego si�  po prawej stronie modu
u w sekcji wyj-
� ciowej.  
W celu zwolnienia modu
u, przemie��  lekko mechanizm blokuj� cy modu
. 
 

 
W celu wyj� cia modu
u z sekcji wyj� ciowej,  
chwy�  za mechanizm blokuj� cy i wysu�  modu
. 
 

Ka� dy z modu
ów wyj� ciowych posiada diod�  LED sygnalizuj� c�  funkcj�  mo-
du
u zale� nie od jego zadania.  
Zielona:  Pracuje  
Czerwona:  B
� d. Usterka modu
u. 

 

 
 

Modu
 wyj� ciowy wyposa� ony jest w etykiet� , na której mo� na zapisa�  infor-
macje o konfiguracji tego modu
u.  
Na etykiecie nadrukowany jest typ modu
u oraz kod. 

 

 
 

Etykieta z kodem paskowym, numerem seryjnym i adresem umieszczona jest 
w innym miejscu modu
u. 

Dioda LED 

Etykieta 
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Wyj � cie 
 
 
 

CAM/karta smart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pod
 � czalny  
zespó
 nadawczo- 
odbiorczy (SFP) 

 

Do ka� dego modu
y wyj� ciowego wyposa� onego w slot CI mo� na wprowa-
dzi�  2 modu
y dost� pu warunkowego (CA). Ka� dy modu
 CA ma mo� liwo��  
dekodowania co najmniej jednej us
ugi. Ka� da us
uga zale� y od dostawcy 
us
ug modu
u CA lub karty smart. 
 

 
 
Przed pod
� czeniem zespo
u g
ównego i dowolnego zespo
u dodatkowego, 
niezb� dne jest wprowadzenie zespo
u nadawczo – odbiorczego SFP dla po-

� cze�  miedzianych lub � wiat
owodowych do gniazda po
� czeniowego w ze-
spole g
ównym i dodatkowym.  
Po pod
� czeniu elementu nadawczo-odbiorczego SFP do gniazda po
� cze-
niowego przed wprowadzeniem zespo
u otwórz mechanizm blokuj� cy na ze-
spole nadawczo-odbiorczym.  
Mechanizm blokuj� cy zablokuje zespó
 nadawczo – odbiorczy w gnie� dzie. 
 

 
 
 

Modu
 CA 

Karta smart 

Modu
y CA oraz karty smart wprowadzone do modu
ów wyj� ciowych 

Zespó
 nadawczo-odbiorczy SFP 
– dla po
� cze�  miedzianych 

Gniazdo po
� czeniowe 
urz� dzenia („unit link”) Blokada 

Zespó
 nadawczo-odbiorczy SFP 
– dla po
� cze�  � wiat
owodowych 

1. Przed z
o� eniem zespo
u nadawczo-
odbiorczego do gniazda „unit link”, 
otwórz blokad� .  

 

2. Po w
o� eniu zespo
u nadawczo-
odbiorczego do gniazda „unit link”,  
zablokuj go. 
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Zespo
y po
 � czeniowe 
 
 
 

Zespo
y  
po
 � czeniowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W celu pod
� czenia zespo
u g
ównego stacji czo
owej z jednym lub dwoma 
podzespo
ami, przeci� gnij kable Cat5 (SFP z nadajnikiem–odbiornikiem w 
systemie kabli miedzianych) lub kable 850 albo 1310 (zale� nie od nadajnika–
odbiornika � wiat
owodowego SFP) pomi� dzy jednym i drugim urz� dzeniem, 
post� puj� c zgodnie z wytycznymi w tabeli poni� ej w zakresie maksymalnej 
d
ugo� ci kabli. 
 

Cz���  Pakunek 
Wspó
czynnik  

transmisji  
danych 

Zasi � g Zastosowanie 

492086  
 
EOLT-C12-02  

SFP po
. mie-
dziane  
(RJ45)  

1000Mbps  100m  Gigabit Ethernet za 
pomoc�  kabla Cat5   

492087  
 
EOLS-8512-MXX  

� wiat
owód 
(850nm)  
(LC)  

1000Mbps  550m  Gigabit Ethernet  

492088  
 
EOLS-1324_02XX  

� wiat
owód 
(1310nm)  
(LC)  

1000Mbps  2km  Gigabit Ethernet 

 
Je� eli do zespo
u g
ównego pod
� czony zostanie tylko jeden podzespó
, kabel 
prowadzony jest tylko z gniazda „unit link 1” na zespole g
ównym do „unit link 
1” na zespole dodatkowym. 
 

 

Zespó
 g
ówny 
stacji czo
owej 

Pod
� czenie kabla zespo
u g
ównego do 
podzespo
u Ustawienie ID przy u� yciu prze
� cznika ID 

Podzespó
 1 



 
 
 

Zespo
y po
 � czeniowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Je� eli do zespo
u g
ównego pod
� czony zostanie tylko jeden podzespó
, kabel 
prowadzony jest tylko z gniazda „unit link 1” na zespole g
ównym do „unit link 
1” na zespole dodatkowym.  
Nast� pnie poprowad�  kabel z gniazda „unit link 2” na zespole g
ównym do 
„unit link 1” na zespole dodatkowym 2.  
Potem pod
� cz pierwszy podzespó
 do drugiego podzespo
u pos
uguj� c si�  
gniazdami „unit link 2” na podzespole 1 i 2. 
 

Zespó
 g
ówny 
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Podzespó
 1 

Podzespó
 2 

Zespó
 g
ówny: 
1. Kabel z gniazda „unit link 1” 

do gniazda „unit link 1” na 
zespole dodatkowym 1.  

2. Kabel z gniazda „unit link 2” 
do gniazda „unit link 1” na 
zespole dodatkowym 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zespó
 dodatkowy: 
1. Kabel z gniazda „unit link 2” 

do gniazda „unit link 2” na 
zespole dodatkowym 2.  
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Prze
� cznik ID 
 
 
 

Prze
� cznik ID Po pod
� czeniu zespo
u g
ównego oraz podzespo
ów, nale� y ustawi�  ID ze-
spo
u g
ównego i podzespo
ów pos
uguj� c si�  „prze
� cznikami unit ID”.  
Ustawi
e�  zespó
 g
ówny jako „0”, podzespó
 1 jako „1” i podzespó
 2 jako „2”.  
 
W celu przestawienia na odpowiedni numer ID, nale� y za pomoc�  ma
ego 
� rubokr� ta przestawi�  strza
k�  na prze
� czniku ID. 
 

 
 
W przypadku potrzeby resetu adresu IP stacji czo
owej np. przywrócenie 
standardowego adresu fabrycznego, pos
u�  si�  prze
� cznikiem ID.  
W celu powrotu do ustawie�  fabrycznych, wykonaj nast� puj� ce czynno� ci: 
 
·  Wy
� cz zasilanie zespo
u g
ównego.  
·  Ustaw prze
� cznik ID zespo
u g
ównego w pozycji „7”, a nast� pnie 

w
� cz zasilanie.  
Cztery diody LED b� d�  miga�  kolorem czerwonym i � ó
tym do uko� czenia 
procesu resetu adresu IP.  
Je� eli proces dobiegnie prawid
owo, diody LED za� wiec�  si�  kolorem zie-
lonym.  
Je� eli proces nie przebiegnie prawid
owo, diody LED b� d�  � wieci�  si�  ko-
lorem czerwonym.  

·  Wy
� cz zasilanie zespo
u g
ównego.  
·  Ustaw prze
� cznik ID zespo
u g
ównego w pozycji ustawienia wst� p-

nego.  
·  W
� cz zasilanie zespo
u g
ównego.  
 
Teraz adresowi IP przywrócony zosta
 standardowy adres fabryczny.  
 
Informacje w jaki sposób zmieni�  standardowy adres IP, podano w „adres IP” 
na stronie 27. 
 
 
 

Port  
konfiguracyjny Prze
� cznik ID 

Przestaw strza
k�  
na prze
� czniku 
ID na odpowiedni 
numer 

Aux 1 & 2 
Unit link 1 & 2 
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Zasilanie i RF 
 
 
 
 

Zasilanie  
i wyj � cie RF 

 

 
Ka� d�  ze stacji czo
owych pod
� cz do combiner’a z u� yciem kabli RF wypro-
wadzonych z gniazda wyj� ciowego RF do combiner’a.  
Nast� pnie pod
� cz ka� d�  ze stacji czo
owych do zasilania przewodem zasila-
nia pod
� czonym do gniazda sieci elektrycznej. 
 

 
 

Przewody zasilania pod
� czone do sieci elektrycznej 

Kable RF pod
� czone do combiner’a 

Zespó
 g
ówny 

Zespó
 dodatkowy 1 

Zespó
 dodatkowy 2 

Uziemienie 

Uziemienie 

Uziemienie 

Kable RF 
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Diody LED 
 
 
 
 

Diody LED 
 

 
Aby wskaza�  status systemu stacji czo
owej oraz poszczególnych urz� dze� , 
u góry sekcji wyj� ciowej umieszczono cztery diody LED spe
niaj� ce niezale� -
ne funkcje. 

 
Diody LED mog�  by�  koloru zielonego, migaj� cego zielonego lub czerwone-
go. Informacje dostarczane przez kolor zale��  od funkcji poszczególnych diod 
LED. 
 
Status systemu ·  Zielona: Zasilanie stacji czo
owej jest w
� czone 

a system dzia
a.  
·  Zielona – migaj� ca: Trwa prze
adowanie syste-

mu stacji czo
owej.  
·  Czerwona: Wykryto b
� d w systemie stacji czo-


owej i musi by�  on usuni� ty. 

Status tunera ·  Zielona: Tuner jest dostrojony.  
·  Czerwona: Jeden lub wi� cej tunerów nie jest 

dostrojonych. 

Unit link 1 ·  Zielona: Podzespó
 jest pod
� czony do zespo
u 
g
ównego.  

·  Czerwona: Wyst� pi
 problem w pod
� czeniu do 
podzespo
u.  

·  Zgaszona: 	 aden podzespó
 nie jest pod
� czo-
ny do zespo
u g
ównego. 

Unit link 2 
 

·  Zielona: Podzespó
 jest pod
� czony do zespo
u 
g
ównego.  

·  Czerwona: Wyst� pi
 problem w pod
� czeniu do 
podzespo
u.  

·  Zgaszona: 	 aden podzespó
 nie jest pod
� czo-
ny do zespo
u g
ównego. 

 

Status 
systemu 

Status tunera 
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Konfiguracja 
 
 
 
 
 

Konfiguracja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Logowanie 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
W celu ustawienia/konfiguracji modu
ów wej� cia i wyj� cia w stacji czo
owej, 
niezb� dne jest pod
� czenie komputera/laptopa do portu ustawie�  zespo
u 
g
ównego TDX za pomoc�  kabla.  
 

Z komputera / laptopa z uruchomion�  przegl� dark�  Windows Internet Explo-
rer z zainstalowanym Silverlight, mo� na po
� czy�  si�  wpisuj� c adres IP 
http://192.168.0.100 (ustawienie fabryczne) wchodz� c do programów narz� -
dziowych TDX, pozwalaj� cych skonfigurowa�  system stacji czo
owej. 
 

 
 
Po za
adowaniu programów narz� dziowych TDX do komputera, wy� wietlone 
zostanie okno logowania TDX Service Tool. 
 

 
1. Wpisz swoje has
o 2. Naci� nij przycisk logowania 
 
Przy pierwszym logowaniu do systemu stacji czo
owej TDX, wprowad�  has
o 
standardowe. Standardowym has
em jest: triax1234.  

Za pomoc�  kabla pod
� cz 
komputer do portu ustawie�  
na zespole g
ównym. 
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Logowanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Okno  
systemowe  

 

Po zalogowaniu do stacji czo
owej, has
o standardowe mo� na zmieni� . Do-
k
adniejsze informacje o zmianie has
a podano w „Has
o” na stronie 26. 

Po naci� ni� ciu przycisku Log In wy� wietlone zostanie okno systemu. 

Uwaga Za ka� dym razem przy ustawianiu nowej stacji czo
owej, nale� y 
rozpocz��  od dostosowania programu narz� dziowego TDX, co 
oznacza, � e nale� y zmieni�  standardowe has
o, wybra�  j� zyk, któ-
ry zamierzasz u� y�  przy obs
udze programu narz� dziowego TDX i 
zmieni�  adres IP, je� eli system stacji czo
owej TDX stanowi cz���  
sieci dystrybucyjnej. 

 
Okno systemowe zawiera pewn�  liczb�  zak
adek i przycisków, informacje o 
pod
� czonych urz� dzeniach oraz miejsce na list�  parametrów konfiguracyj-
nych. 
 

 

 
Ikona komunikacji  
 

Informuje kiedy komunikacja pomi� dzy systemem 
TDX oraz programami narz� dziowymi TDX nie powie-
dzie si� .  
 

Zak
adki  
 

Za pomoc�  zak
adek wprowad�  ró� ne stopnie usta-
wie�  dla modu
ów wej� ciowych i wyj� ciowych. 
 

Przyciski  Przyciski w górnym, prawym naro� niku wspó
pracuj�  
z programami narz� dziowymi TDX, podczas gdy 
przyciski poni� ej listy konfiguracyjnej wspó
pracuj�  z 
samym procesem ustawiania. 
 

Lista informacji  
systemowych  
 

Lista ta wy� wietla, czy podzespo
y pod
� czone s�  do 
g
ównej stacji czo
owej oraz czy one dzia
aj� . 
 

Obszar listy parametrów 
konfiguracyjnych  
 

W tym obszarze wy� wietlana jest aktualna konfigura-
cja stacji czo
owej, jak równie�  poprzednie wersje 
konfiguracji. 
 

 
 

Zak
adki 

Lista  
informacji  
systemo-

wych 

Przyciski 

 
Ikona komunikacji 
 
Przyciski 
 
 
 
 
 
Obszar listy para-
metrów konfigura-
cyjnych 
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Okno systemowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ikona  
komunikacji 

 
Uwaga W po
� czeniu z ka� dym nowym  systemem stacji czo
owej, okno 

systemowe w programach narz� dziowych TDX wy� wietla pusty 
obszar listy parametrów konfiguracyjnych. 

 
Kolor ikony komunikacji pokazuje kiedy program narz� dziowy TDX nie komu-
nikuje si�  prawid
owo z systemem stacji czo
owej TDX. 
 

Zielony:  Programy narz� dziowe TDX oraz system wymiany informacji w sta-
cji czo
owej dzia
aj�  bez problemów. 
Czerwony:  Programy narz� dziowe oraz system stacji czo
owej TDX nie ko-
munikuj�  si�  prawid
owo. Naci� nij przycisk F5 dla od� wie� enia przegl� darki 
oraz odnowienia komunikacji pomi� dzy programami narz� dziowymi TDX oraz 
stacj�  czo
ow� . 
 

 
 

Ikona komunikacji – czerwona 
brak komunikacji 

Ikona komunikacji – zielona 
komunikacja aktywna 
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Okno administracji 
 
 
 
 

Okno  
administracji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zmiana j � zyka 

 
W celu zmiany has
a oraz j� zyka, nale� y otworzy�  okno administracji, klikaj� c 
przycisk Admin. w górnym, prawym naro� niku okna systemowego. 

 

 
 
Kliknij przycisk Admin. dla otworzenia okna administracji. 
 

 
 
W celu wybrania innego j� zyka, kliknij strza
k�  w lewo dla danego pola j� zyka 
otwieraj� c rozwijan�  list� , zawieraj� c�  j� zyki, które mo� na wybra� . 
 
 

Kliknij przycisk 
Administracji 
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Ustawienia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Strefa  
czasowa 

 
 

Wybierz j� zyk, którym zamierzasz si�  pos
ugiwa�  przy pracy z u� yciem pro-
gramów narz� dziowych TDX. 
Wybrany j� zyk zostanie wy� wietlony w polu j� zyków aktualnych. 
 
W celu ustawienia czasu w stacji czo
owej TDX, wprowad�  stref�  czasow�  
klikaj� c w strza
k�  po lewej stronie ustawienia „Time zone”. 
 

 
 
Pojawi�  si�  opcje ustawiania strefy czasowej. 
 

Kliknij w strza
k�  
otwieraj� c  
rozwijan�  list�  

Kliknij w strza
k�   
otwieraj� c stref�   
czasow�  
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Ustawienia 
 
 
 
  

 
 
W celu ustawienia strefy czasowej systemu stacji czo
owej TDX, kliknij strza
-
k�  po lewej stronie, otwieraj� c list�  zawieraj� c�  strefy czasowe do wyboru. 
 

 

Kliknij w strza
k�  
otwieraj� c  
rozwijan�  list�  
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Ustawienia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Has
o 

 
Wybierz stref�  czasow� , w której ma pracowa�  system stacji czo
owej TDX. 
Wybrana strefa czasowa zostanie wy� wietlona w polu Time zone. 
W celu ustawienia czasu zgodnie ze stref�  czasow� , kliknij strza
k�  po lewej 
stronie pola „Input module”, otwieraj� c rozwijan�  list�  zawieraj� c�  wszystkie 
modu
y wej� ciowe zainstalowane w zespole g
ównym. 
 

 
 
Wybierz modu
 wej� ciowy, w którym zamierzasz ustawi�  czas. 
Nazwa wybranego modu
u b� dzie wy� wietlona w polu Input module. 
 
Aby uzyska�  mo� liwo��  ustawienia has
a, kliknij strza
k�  przy „Password set-
tings”. 
 

 

Kliknij w strza
k�  
otwieraj� c  
rozwijan�  list�  

1. Wprowad�  stare has
o. 

2. Wprowad�  nowe has
o. 

3. Wprowad�  nowe has
o ponownie. 
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Ustawienia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adres IP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapisywanie 
zmian 

Dla zmiany has
a w polu Old password, wprowad�  stare has
o. 
W pole New password wprowad�  nowe has
o. 
W celu weryfikacji nowego has
a, wprowad�  je ponownie w polu Confirm pas-
sword. 
 
Je� eli system stacji czo
owej TDX stanowi cz���  sieci, niezb� dna jest  
zmiana adresu IP tak, aby w
� czy�  zespó
 g
ówny w sie� . 
 

 
W odpowiednie pola wprowad�  nowy adres IP, mask�  podsieci oraz bram�  
standardow� . 
 

Uwaga Je� eli zachodzi potrzeba przywrócenia IP ustawienia stan-
dardowego, to nale� y pos
u� y�  si�  prze
� cznikiem ID. Infor-
macj�  jak u� y�  prze
� cznika ID dla skasowania adresu IP, 
uzyskasz zapoznaj� c si�  z rozdzia
em „Prze
� cznik ID” na 
stronie 17. 

 

Wa� ne Aby zmiana adresu IP sta
a si�  efektywna, niezb� dne jest 
ponowne prze
adowanie systemu stacji czo
owej TDX po-
przez naci� ni� cie przycisku Reboot w obszarze konserwacji 
systemu. 

 

Po dokonaniu zmian, które mia
y by�  wykonane w oknie administracji, kliknij 
przycisk OK u do
u okna administracji, zapisuj� c zmiany i powracaj� c do okna 
System. 
 

Uwaga Przy pierwszym wej� ciu do systemu stacji czo
owej TDX w 
celu ustawie� , potrzebna jest zmiana has
a, j� zyka i adresu 
IP. 

 
Informacje o tym, jak skonfigurowa�  ró� ne modu
y wej� ciowe i wyj� ciowe, 
podano w instrukcji obs
ugi do
� czonej do ró� nych modu
ów. 
 

Wprowad�  nowy adres IP. 

Wprowad�  now�  mask�  podsieci. 

Wprowad�  now�  standardow�  bram� . 
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Notatki u � ytkownika 
 
 
 
 
 
 

Notatki u � ytkownika 
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Notatki u � ytkownika 
 
 
 

 
 
Notatki u � ytkownika 
 

 



 
 


