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Uty|izacja W ramach Unii Europejskiej etykieta ta oznacza, e produkt
nie mo e by wyrzucany wraz z odpadami z gospodarstwa
domowego. Ani stacja czo owa, ani moduy wej ciowe i wyj-

ciowe nie mog by wyrzucane razem z odpadami z go-

== spodarstwa domowego.
Dla prawid owej obrébki i recyklingu zu ytych produktow,
nale y je odnie do odpowiednich punktéw zbiorki, zgodnie
Z lokalnie obowi zuj cymi przepisami.
Zawarto Nowy modu wyj ciowy owini ty jest antystatyczn foli p cherzykow i za-
opakowania pakowany w opakowanie kartonowe.

Znajduj ca si w pude ku instrukcja u ytkownika pokazuje, jak posu y si
TDX Service Tool do konfiguracji modu u.

Modu COFDM Modu wyj ciowy COFDM jest jednym z modu 6w wyj ciowych, ktére mo na
zainstalowa w sekcji wyj ciowej stacji czo owej TDX.
Modu wyj ciowy COFDM dost pny jest w dwéch wersjach, jedna wersja z
interfejsem wspoélnym (CI) oraz druga, bez.

Poni ej znajduje si zilustrowany opis modu u COFDM z gniazdem CI.

Z cze kraw dziowe

Gniazdo
interfejsu

Wyj cie RF do
p ytki monta owej

=)
Coul=)

\
Modu y dost pu :\' Przemiennik
warunkowego cz stotliwo ci
(CAM)

sygha u w goér

| P ytka obwodow
Etykieta \ drukowanych (PCB)

Dioda LED
statusu

Karta smart
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Etykiety Etykieta umieszczona jest na module wyj ciowym, gdzie mo na zapisa in-
formacje dotycz ce konfiguracji modu u.
Poza t informacj , ktér zapiszesz na etykiecie, przedstawione s tam row-
nie typ modu u oraz numer cz Ci.
Uwaga Kolorowa cz na gorze etykiety informuje rownie o typie modu-
u. Ka dy typ modu u oznaczony jest etykiet innego koloru.

Etykieta

=

Na jednej stronie modu u znajdziemy etykiet z nadrukowanym kodem pa-
skowym.

|nsta|acja Modu wyj ciowy instaluje si poprzez wsuni cie modu u w szczelin w ni -
modu u sr;qzitzjj:fukql stacji czo owej i wepchni cie jej, a modu zostanie zablokowany w

Wsu modu
w szczelin

i zablokuj w miejscu.

Zdejmowanie Usuni cie modu u wyj ciowego ze szczeliny dokonuje si za pomoc mecha-
pokrywy ni;mu plokuj cego, znajduj cego si po prawej stronie modu u w sekcji wyj-
ciowej.
W celu zwolnienia modu u, przemie lekko mechanizm blokuj cy modu .
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W celu wyj cia modu u z sekcji wyj ciowej, chwy za
mechanizm blokuj cy i wysu modu .

CAM/karta Do ka dego modu u wyj ciowego wyposa onego w gniazdo interfejsu wspol-
smart nego (Cl) mo na wprowadzi 2 moduy dost pu warunkowego (CA).
Ka dy modu CA ma mo liwo dekodowania co najmniej jednej us ugi. Ka -
da us uga zale y od dostawcy us ug modu u CA lub karty smatrt.

Modu CA

Karta smart

Modu y CA oraz karty smart wprowadzone do modu 6w wyj ciowych
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Dioda statusu Na przodzie ka dego modu u znajduje si wska nik statusu LED. Dioda LED
wskazuje, czy modu dzia a zgodnie z jego zadaniami, czy te nie.

Zielona: Pracuje
Czerwona: B d. Usterka modu u.

Dioda LED statusu

[,

Konfiguracja W celu ustawienia i konfiguracji modu 6w wej ciowych w systemie stacji

systemu czo owej, pod cz laptop (z systemem Windows) do gniazda JR45 znajdu-
j cego si  w gownym zespole stacji czoowej posuguj ¢ si  kablem

CATS.

System cyfrowej stacji czo owej Triax TDX pos uguje si  poni ej podanymi

programami oraz dodatkowo niezb dne jest oprogramowanie TDX Service

Tool Microsoft© Silverlight Runtime wersja 3.0.

Zalecenia:

System operacyjny: Windows XP lub p6 niejsze.

Przegl darka: Windows Internet Explorer wersja 6.0 lub pé niejsza.
Oprogramowanie dodatkowe: Microsoft© Silverlight Runtime wersja 3.0
lub p6 niejsza.

W celu uzyskania dost pu do programu narz dziowego TDX, otworz prze-
gl dark stron komputerowych i na pasku adresbw web wprowad
nast puj cy adres IP http://192.168.0.100, po czym naci nij enter.

Za pomoc kabla Cat5
pod cz komputer

do portu ustawie na
zespole g 6wnym.
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Logowanie Po za adowaniu programu narz dziowego TDX z systemu stacji czo owej
TDX do komputera/laptopa, wy wietlone zostanie okno logowania TDX
Service Tool.

.TRIAX TDX Service Tool
O @

V4 I
1. Wpisz swoje has o 2. Naci nij przycisk logowania

Przy pierwszym logowaniu do systemu stacji czo owej TDX, wprowad has o
standardowe. Standardowym has em jest: triax1234

Po zalogowaniu do systemu stacji czo owej, has o standardowe mo na zmie-
ni . Dok adniejsze informacje o zmianie has a podano w ,,Okno administracji”
na stronie 9.

Po naci ni ciu przycisku Log In wy wietlone zostanie okno systemu.

Uwaga Zza ka dym razem przy ustawianiu nowego systemu stacji czo o-
wej, nale y rozpocz od dostosowania TDX Service Tool, co
oznacza, e nale y zmieni standardowe has o, wybra | zyk, kt6-
ry zamierzasz u y przy obs udze TDX Service Tool i zmieni ad-
res IP, je eli system stacji czo owej TDX stanowi cz sieci dys-
trybucyjnej.
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Okno Okno systemowe zawiera pewn liczb zak adek i przyciskéw, informacje o
od czonych urz dzeniach oraz miejsce na list parametréw konfiguracyj-
systemowe P y ) P guracyl
nych.
@TRIAX TDX Service Tool
® 07\ +Ikona komunikacji
Zak adki n —— 7‘ Przyciski
Lista [ ainlmil @
informacji 1 L -
systemo-
wych
Obszar listy para-
metréw konfigura-
cyjnych
Przyciski e C— e

Ikona komunikaciji Informuje kiedy komunikacja pomi dzy syste-
mem TDX oraz programami narz dziowymi
TDX nie powiedzie si . Dok adniejsze informa-
cje podano w ,Ikona komunikacji” na stronie 9.

Zak adki Za pomoc zak adek wprowad ré ne stopnie
ustawie dla modu 6w wej ciowych i wyj cio-
wych.

Przyciski Przyciski w gérnym prawym naro niku wspo -
pracuj z programami narz dziowymi TDX
podczas, gdy przyciski poni ej obszaru listy
parametréw konfiguracyjnych wspé pracuj z
samym procesem ustawiania.

Lista informaciji Lista ta wy wietla, czy podzespoy pod czone

systemowych s do go6wnej stacji czoowej oraz czy one
dziaaj .

Obs_zar Iisty_ parametréw W tym obszarze wy wietlana jest aktualna kon-

konfiguracyjnych figuracja systemu stacji czo owej, jak réwnie

poprzednie wersje konfiguracji.

Uwaga W po czeniu z ka dym nowym systemem stacji czo owej okno
systemowe w programach narz dziowych TDX wy wietla pusty
obszar listy parametrow konfiguracyjnych.
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lkona Kolor ikony komunikacji pokazuje kiedy program narz dziowy TDX nie komu-
nikuje si prawid owo z systemem stacji czo owej TDX.

komunikacji
Zielony: Programy narz dziowe TDX oraz system wymiany informacji w sta-
cji czo owej dzia aj bez problemow.
Czerwony: Programy narz dziowe oraz system stacji czo owej TDX nie ko-
munikuj si prawid owo. Naci nij przycisk F5 dla od wie enia przegl darki
oraz odnowienia komunikacji pomi dzy programami narz dziowymi TDX oraz
systemu stacji czo owej.
Ikona komunikacji — czerwona
brak komunikacji
Ikona komunikacji — zielona
komunikacja aktywna
Okno W celu zmiany has a oraz j zyka, nale y otworzy okno administraciji, klikaj c

administracji przycisk Admin. w gérnym, prawym naro niku okna systemowego.

.TRIAX TDX Service Tool
© @
- R 0 e e—— L Kiiknij przycisk Admin.
System information dla otworzenia okna

administraciji.

Kliknij przycisk Admin. w celu otworzenia okna administracji.
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W celu wybrania innego j zyka, kliknij strza k z lewej dla danego pola j zyka
otwieraj crozwijan list , zawieraj ¢ j zyki, ktére mo na wybra .

Kliknij w strza k
otwieraj ¢
rozwijan list

Wybierz j zyk, ktorym zamierzasz si pos ugiwa przy pracy z u yciem pro-
gramow nharz dziowych TDX.
Wybrany j zyk zostanie wy wietlony w polu j zykéw aktualnych.
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W celu ustawienia czasu w systemie stacji czo owej TDX, wprowad stref
czasow klikaj ¢ w strzak po lewej stronie ustawienia , Time zone”.

Kliknij w strzak  otwieraj ¢
stref
czasow

Pojawi si opcje ustawiania strefy czasowe;.

W celu ustawienia strefy czasowej systemu stacji czo owej TDX, kliknij strza -
k po lewej stronie ,Time zone”, otwieraj c list zawieraj ¢ strefy czasowe

do wyboru.
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Kliknij w strza k
otwieraj ¢
rozwijan list

Wybierz stref czasow , w ktérej ma pracowa system stacji czo owej TDX.
Wybrana strefa czasowa zostanie wy wietlona w polu Time zone.

W celu ustawienia czasu zgodnie ze stref czasow , kliknij strzak po lewej
stronie pola ,Input module”, otwieraj c rozwijan list zawieraj ¢ wszystkie
modu y wej ciowe zainstalowane w zespole g éwnym.

Kliknij w strza k
otwieraj ¢
rozwijan list
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Wybierz modu wej ciowy, w ktGrym zamierzasz ustawi czas.
Nazwa wybranego modu u b dzie wy wietlona w polu Input module.

Aby uzyska mo liwo ustawienia has a, kliknij strzak przy Password set-
tings.

Dla zmiany has a w polu Old password, wprowad stare has o.

W pole New password wprowad nowe has o.

W celu weryfikacji nowego has a, wprowad je ponownie w polu Confirm pas-
sword.

1. Wprowad stare has o.
2. Wprowad nowe has o.

3. Wprowad nowe has o ponownie.

Je eli system stacji czo owej TDX stanowi cz sieci, niezb dna jest zmiana
adresu IP tak, aby w czy zesp6 g éwny w sie .

Wprowad nowy adres IP.
Wprowad now mask podsieci.

Wprowad now standardow bram .
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Utworzenie
nowej
konfiguraciji
systemu

Zmiana
konfiguraciji
systemu

W odpowiednie pola wprowad nowy adres IP, mask podsieci oraz bram
standardow .

Uwaga Je eli zachodzi potrzeba przywrécenia adresu IP ustawienia
standardowego, to nale y posu y si prze cznikiem ID. In-
formacj jak uy prze cznika ID dla skasowania adresu IP,
uzyskasz zapoznaj ¢ si z instrukcj u ytkownika ,Stacji czo-
owej TDX".

Wa ne Aby zmiana adresu IP staa si efektywna, niezb dne jest po-
nowne prze adowanie systemu stacji czo owej TDX poprzez na-
ci ni cie przycisku Reboot w obszarze konserwacji systemu.

Po dokonaniu zmian, ktére miay by wykonane w oknie administracji, kliknij
przycisk OK u do u okna administracji, zapisuj ¢ zmiany i powracaj ¢ do okna
System.

Uwaga Przy pierwszym wej ciu do systemu stacji czo owej TDX w celu
ustawie , potrzebna jest zmiana has a, j zyka i adresu IP.

W celu utworzenia nowej konfiguracji, kliknij przycisk New configuration w
oknie systemu.

Teraz utworzony jest plik konfiguracii i plik ten znajduje si na li cie parame-
trow konfiguracyjnych.

Plik konfiguracyjny
pojawi si nali cie po
naci ni ciu przycisku
New.

W przypadku zmiany istniej cej konfiguracji systemu stacji czo owej, progra-
my narz dziowe TDX zapisuj poprzedni wersj konfiguracji i wy wietlaj w
oknie listy konfiguracji. W obszarze listy parametrow konfiguracyjnych zapi-
sane s wszystkie wersje konfiguracji i opcja ta pozwala na powr6dt do po-
przedniej wersji, je eli to oka e si potrzebne.



Zapis
konfiguraciji

Programy narz dziowe TDX

Lista konfiguracji
zawiera wi cej wersji

konfiguraciji.

Chc c¢ zmieni istniej ¢ konfiguracj systemu stacji czo owej, mo na pos u-
y si przyciskami poni ej obszaru listy konfiguracii.

Set active

New

Delete

Load to TDX

Load from TDX

Po wybraniu jakiej wersji konfiguracji zamierzasz u vy ,
Kliknij ten przycisk.

Kliknij ten przycisk dla rozpocz cia tworzenia nowej
konfiguracji.

Kliknij ten przycisk dla skasowania wersji konfiguracji, kt6-
rej zachowywa nie trzeba.

Kliknij ten przycisk dla pobrania pliku konfiguracyjnego z
komputera/laptopa do systemu TDX. Dok adniejsze infor-
macje 0 pobieraniu podano w rozdziale “Pobieranie do
TDX” na stronie 38.

Kliknij ten przycisk dla pobrania pliku konfiguracyjnego z
systemu TDX do komputera/laptopa. Dok adniejsze infor-
macje o pobieraniu podano w rozdziale “Pobieranie z
TDX” na stronie 39.

Apply - Przycisk wa ny przy zmianie konfiguracji systemu stacji czo owej,
znajduje si w gérnym, prawym rogu okna programu narz dziowego TDX.

Apply

Kliknij ten przycisk dla zapisania zmian, za ka dym razem
gdy zmianie ulega konfiguracja stacji czo owe;j.

Nale y pami ta , e wszystkie niezapisane zmiany w mo-
mencie odci cia zasilania zostan utracone .
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Okno Dla wy wietlenia okna modu éw CA na ekranie programoéw narz dziowych

modu 6w CA TDX, k.|lknlj zak adk mpdu y CA. ) ' ' )

Przy pierwszym wy wietleniu okna modu 6w CA przy nowej konfiguracji na
li cie modu 6w, wy wietlany jest tylko numer oraz typ modu 6w CA, ktére zo-
sta 'y umieszczone w zespole g 6wnym i podzespo ach.

Modu y CA nale y konfigurowa jeden po drugim.

Dla wy wietlenia okna konfiguraciji, kliknij przycisk Setup modu u CA, ktéry
ma by skonfigurowany.

Kliknij przycisk
Setup



Okno konfigu-
racji modu ow
CA

Programy narz dziowe TDX

Przy pierwszym wy wietleniu przez programy narz dziowe TDX okna konfi-
guracji modu u CA w nowej konfiguracji, w polu listy us ug nic nie jest wy wie-
tlane.

Zak adki Przyciski

Przycisk Back

Zespo iID szczeliny

Przycisk interfejsu
wspélnego

Pole listy us ug

Przycisk Submit

Pole informaciji
statusu

W oknie listy usug mo na wybra jaka usuga lub usugi maj by dekodo-

wane.
W celu wybrania us ugi, kliknij kwadrat po prawej stronie us ugi, ktéra ma wy-

st pi w oknie listy us ug.

Kliknij kwadrat,
aby wybra us ug

Po wybraniu us ug, ktére maj by dekodowane, kliknij przycisk Submit zapi-
suj c te informacje w systemie stacji czo owej i powracaj ¢ do okna modu 6w

CA.
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Przycisk Common interface stosuje si jedynie, gdy wyst pi problemy z de-
kodowanymi us ugami.

Klikni cie przycisku Common interface zapewnia dost p do informaciji z karty
smart wprowadzonej do modu u CA. Typ informacji zapisanej na karcie smart
zale y od samej karty i jej wykonania.

Poni ej znajduje si interfejs karty Conax.

Zapoznaj si z instrukcj obs ugi modu éw CA oraz kart smart, ktére zostay
wprowadzone do modu 6w wyj ciowych, gdzie zamieszczono dodatkowe in-
formacje.

Informacja o B dzie zaimplementowane pé niej.
statusie CA



Okno
wyj

Programy narz dziowe TDX

Dla wy wietlenia okna wyj na ekranie programéw narz dziowych TDX, klik-
nij zak adk Output.

Przy pierwszym wy wietleniu okna wyj przy nowej konfiguracji na li cie
modu 6w, wy wietlany jest tylko numer oraz typ modu éw wyj ciowych, ktére
zosta y umieszczone w zespole g 6wnym i podzespo ach.

Zak adki Przyciski
Lista Przyciski ustawie
modu 6w

Modu y wyj ciowe nale y konfigurowa jeden po drugim.

Dla wy wietlenia okna konfiguracji, kliknij przycisk Setup modu u wyj cio-
wego COFDM, ktéry ma by skonfigurowany.

Naci nij przycisk
ustawie
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Konfiguracja
mOd uu Zak adki Przyciski
WV| cioweqo Przycisk Back
yJ g Zesp6 i ID szczeliny
Pola
Egkfiiguracji konfiguraciji

Przycisk Submit

Pole informaciji
statusu

Przy pierwszym wy wietleniu okna konfiguracyjnego przez programy narz -
dziowe TDX dla modu u wyj ciowego w nowej konfiguracji, w polu konfiguracji
pojawi si albo warto  standardowa albo pozostanie one puste.

Wyj cia zablokowane Chc c zablokowa to wyj cie, kliknij wprowadza-
j ¢ oznaczenie w polu Disabled output.

Plan kana 6w W celu wybrania innego systemu TV, Kkliknij
strzak po lewej od pola ,Channel plan” otwiera-
j crozwijan list systeméw, z ktérej mo na wy-
bra wa ciwy.
Wybierz system, ktéry zamierzasz zastosowa .

Kliknij strza k otwieraj ¢
rozwijan list



Kanay, cz stotli-

wo oraz odst p
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Programy narz dziowe TDX

Konfiguruj ¢ modu COFDM masz dwie mo liwo ci:

* Mo naposu y si specyfikacjami planu kana u

lub

* Mo na r cznie wprowadzi cz stotliwo , co pozwala na
wyszukanie odpowiednich us ug.

U ycie planu kana 6w:

W celu wybrania odpowiedniego kana u, kliknij strzak po
lewej od pola kana u otwieraj ¢ rozwijan list , z ktérej mo na
wybra wa ciwy kana .

Wybierz kana , ktéry zamierzasz zastosowa .

Po wybraniu kana u automatycznie zostanie podana cz stotli-
wo oraz odst p mi dzy kana ami.

R czne wprowadzanie cz  stotliwo ci:

W celu r cznego wprowadzenia cz stotliwo ci, kliknij strza k

po lewej od pola ,Channel” otwieraj c rozwijan list kana 6w,
z ktérej mo na wybra wa ciwy.

Z rozwijanej listy wybierz ,Frequency”.

W polu Frequency wprowad odpowiedni cz stotliwo , wy-
ra aj cj wkHz.

W celu wybrania odpowiedniej szeroko ci pasma, Kliknij
strzak po lewej od pola ,Bandwidth” otwieraj ¢ rozwijan

list szeroko ci pasma, z ktérej mo na wybra wa ciw .

Wybierz szeroko pasma, ktér zamierzasz zastosowa .

Uwaga Po wybraniu kana u za pomoc planu kana u lub
poprzez r czne wprowadzenie cz stotliwo ci, na
rozpatrywanym kanale mo na réwnie ustawi
inne trzy kanay RF. Potrzeba jedynie wybra
us ugi dla ka dego z trzech innych kana 6w RF
lub wy czy jeden albo wi cej z tych trzech
kana ow.

Przy wyborze us ug istniej dwie mo liwo ci:

e Usugimo nawybra z TDX-pool

lub

» Usugimo nawybra z danego modu u wej ciowego.

Us ugi z TDX-pool
W celu wybrania us ug z TDX-pool, kliknij strzak po lewej od
.Select input” otwieraj c rozwijan list .

Na rozwijanej li cie wybierz ,Services”.

W celu wybrania us ug, kliknij przycisk ,Services...” przy ,Se-
lect input” otwieraj ¢ okno Select services.
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Naci nij przycisk us ugi

W oknie Select services mo na wybra usug lub
us ugi, ktére zamierzasz wyprowadza .
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Kliknij w kwadrat,
aby wybra usug .

W celu wybrania us ugi, kliknij kwadrat po prawej stronie us u-
gi, ktor chcesz uzyska .

Chc c nada wyborowi us ug nazw , w polu Mux name wpro-
wad t nazw .

Wprowad nazw

Kliknij OK powracaj ¢ do okna konfiguracji.
Nast pnie wybierz lub wprowad warto ci w inne pola okna
Configuration.

Uwaga Po wybraniu us ugi, usuga ta nie b dzie ju
dost pna w TDX-pool.

Us ugi z modu u wej ciowego

W celu wybrania us ug z danego modu u wej ciowego, kliknij
strzak po lewej od pola ,Select input” otwieraj ¢ rozwijan
list .

Na rozwijanej li cie wybierz ,Transparent”.
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Korekcja poziomu RF

Modulacja

W celu wybrania us ug z modu u wej ciowego, kliknij przycisk
.Services...” przy ,Select input” otwieraj ¢ okno wyboru modu-
u wej ciowego.

Wybierz modu
wej ciowy

W celu wybrania modu u wyj ciowego, kliknij kwadrat po prawej
stronie modu u, ktéry zamierzasz u y , wprowadzaj ¢ w niego
oznaczenie.

Chc cnada wyborowi nazw , w polu Mux name wprowad t
nazw .

Kliknij OK powracaj ¢ do okna konfiguracji.

Uwaga Liczba us ug, ktére modu y wyj ciowe mog wy-
prowadzi jest ograniczona. Podczas konfiguro-
wania mo na sprawdzi poprzez konfigurator
TDX Web, co pozwoli unikn  przeci enia mo-
du u wyj ciowego np. wybrania wi kszej liczby
usug ni dany modu mo eobsu vy .

Nast pnie, wybierz lub wprowad warto ci w inne pola okna
Configuration.

Dla wybrania innej korekcji poziomu RF, Kliknij strzak po
lewej stronie pola RF correction otwieraj ¢ rozwijan list z
dost pnymi poziomami.

Wybierz poziom, ktéry zamierzasz zastosowa .

W celu wybrania modulacji, ktér zamierzasz u y , Kkliknij
strza k po lewej stronie pola Modulation otwieraj ¢ rozwijan
list z trybami QAM, z ktérej mo na wybra odpowiedni tryb
QAM.

Whybierz tryb QAM, ktoéry zamierzasz zastosowa .
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FEC W celu wybrania wspé czynnika FEC, Kliknij strza k
po lewej stronie pola FEC otwieraj ¢ rozwijan list
ze wspo czynnikami FEC, z ktérej mo na wybra
odpowiedni.

Wybierz wsp6 czynnik FEC, ktory zamierzasz zasto-
sowa .

Przedzia ochrony W celu wybrania przedzia u ochrony, kliknij strza k
po lewej stronie pola Guard interval otwieraj ¢ rozwi-
jan list z przedzia ami, z ktérej mo na wybra od-

powiedni.
Wybierz przedzia ochrony, ktéry zamierzasz zasto-
sowa .

Tryby transmisji W celu wybrania trybu transmisji, ktéry zamierzasz

u vy , kliknij strzak po lewej stronie pola Transmis-
sion mode otwieraj c rozwijan list z trybami, z kt6-
rej mo na wybra odpowiedni tryb.

Whybierz tryb transmisji, ktory zamierzasz zasto-
sowa .

Uwaga Po wy wietleniu okna konfiguracji dla moduu wyj ciowego,
ktéry zosta skonfigurowany, wszystkie pola s wype nione a
us ugi wybrane.

Chc ¢ zmieni ustawione warto ci lub us ugi wykonaj t sam
procedur jak przy konfigurowaniu modu u wyj ciowego po raz

pierwszy.
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Po wybraniu lub wprowadzeniu odpowiednich warto ci, kliknij przycisk Submit
zapisuj ¢ t informacj w systemie stacji czo owej i powracaj ¢ do okna

wy|

Kliknij przycisk Submit
zapisuj ¢ wybor

Pami taj, aby od czasu do czasu klikn  przycisk Apply w gérnym, prawym
naro niku, zapisuj ¢ nowe ustawienia konfiguracyjne.

Informacje o) Informacja o statusie umieszczona jest u do u okna konfiguracyjnego. Infor-
statusie w macja wy wietlana w oknie konfiguracji modu u COFDM uwzgl dnia wersj
oknie konfigu oprogramowania.

racji Wyj cio- SW revision Wy wietla wersj oprogramowania modu u wej ciowego.
wej

Informacja



Kasowanie
ustawienia
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Po powrocie do okna wyj , na li cie modu u wy wietlona zostanie konfi-
guracja modu u wyj ciowego.

Skonfigurowany
modu wyj ciowy

Teraz mo na przej do konfiguracji innych modu 6w wyj ciowych jeden po
drugim, pos uguj c si procedur opisan na poprzednich stronach.

Chc cusun modu wej ciowy i zwi zan z nim konfiguracj , mo na pos u-
y si przyciskiem Delete odpowiedniego modu u, znajduj cym si  w oknie
Input.

Kliknij przycisk Delete modu u wej ciowego DVB-S, ktory ma by usuni ty.

Wy wietlone zostanie okno z pro b o potwierdzenie, czy modu wej ciowy
naprawd ma by usuni ty.

Zanim modu wej ciowy nie zostanie fizycznie usuni ty ze stacji czo owej, na
li cie moduub dzie wy wietlony pusty wiersz.
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Okno
ustawie

sieci

W celu wy wietlenia okna ustawie sieci na ekranie programéw narz dziowych
TDX, kliknij zak adk Network.

Przy pierwszym wy wietleniu okna ustawie sieci w polach tego okna pojawi si
warto ci standardowe. W obszarze listy us ug wy wietlone zostan wszystkie
us ugi cyfrowe, jakie zostay skonfigurowane dla wyprowadzania z u yciem za-
k adki Output.

Zak adki Przyciski

Pola
konfiguracji

Obszar listy us ug

Przycisk
Submit

Dla wykonania wyszukiwania w tabeli NIT (tabela informacji sieciowych) przy
wyszukiwaniu us ug dla ich odbiornikéw TV lub set-top box u ytkownicy ko cowi
mog potrzebowa identyfikatora sieciowego.

Zarowno dla DVB-T, jak i DVB-C mamy krajowe identyfikatory i nazwy sieciowe.

Identyfikator sieci W polu Network ID wprowad odpowiedni identyfikator
sieci.
Je eli jest to sie otwarta, identyfikator sieci spe nia
wytyczne ,ETSI TR 101 211". Je eli jest to sie za-
mkni ta, identyfikator okre | samodzielnie.

Nazwa sieci W polu Network name wprowad nazw sieci. Maksy-
malna liczba znakdéw, ktére mo na wprowadzi w pole
wynosi 255.

W obszarze listy usug mo esz okre li numeryczn kolejno wyj dla usug
cyfrowych na odbiorniku TV lub set-top box u ytkownika ko cowego.

Numer LCN W polu LCN po prawej ka dej usugi na li cie us ug
wprowad odpowiedni numer.
Uwaga Nie mo na tego samego numeru LCN przy-
pisa wi kszej liczbie us ug.

Po wprowadzeniu potrzebnych warto ci, kliknij przycisk Submit zapisuj c te
informacje w systemie stacji czo owej.
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Kliknij przycisk
Submit zapisu-
j cinformacje

Lista kana 6w Po zako czeniu konfigurowania wszystkich modu 6w wyj ciowych wprowa-
dzonych do stacji czo owej, wy wietlona zostanie zak adka listy kana 6w wy-
mieniaj ca wszystkie wybrane kanay i us ugi.
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Plik log

Mo esz zapisa plik log zawieraj cy list akcji jakie wyst piy w systemie sta-
cji czoowej TDX. Mo e to okaza si pomocne w czasie poszukiwania pro-
blemoéw ze stacj czoow TDX.

Plik logbw ma rozmiar 250 KB, co jest rozmiarem wystarczaj cym dla zapisa-
nia wszystkich akcji jakie miay miejsce w systemie w ci gu kilku ostatnich
tygodni.

Dla zapisania pliku logéw na komputerze/laptopie, niezb dne jest otworzenie
okna administracji poprzez klikni cie przycisku Admin. w prawym, gornym
rogu okna programoéw narz dziowych TDX.

Kliknij przycisk Admin. dla otworzenia okna administraciji.

Kliknij przycisk
Administracji
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Kliknij przycisk Save, otwieraj ¢ okno Save As.

Przejd do folderu, w ktérym plik ma zosta zapisany.
W polu ,File name” wprowad nazw pliku log.

W polu File type ustaw typ pliku.

Kliknij przycisk Save zapisuj c plik.

1. Przejd do odpowiedniego
folderu.

2. Wprowad nazw pliku.
3. Ustaw typ pliku.

4. Kliknij, aby zachowa plik.

Nast pi powrét do okna administracji. Zamknij okno klikaj ¢ przycisk OK lub
Cancel.
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Uaktualnienie
oprogramo-
wania

wewn trznego

Je eli uaktualnienie oprogramowania dla systemu TDX zostanie udost pnio-
ne poprzez stron internetow www.Triax.com, oprogramowanie to mo na
pobra na komputer, a nast pnie uaktualni system TDX posuguj c Si
oknem administracji.

Kliknij przycisk Amin. znajduj cy si w prawym, gérnym oknie programéw
narz dziowych TDX, otwieraj ¢ okno administraciji.

Kliknij przycisk
Administracji

Kliknij przycisk Change... umieszczony po prawej stronie numeru wersji aktu-
alnego oprogramowania, otwieraj ¢ okno oprogramowania.

Kliknij przycisk Change...
otwieraj ¢ okno
oprogramowania
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W oknie oprogramowania pojawi si numer aktualnie zainstalowanej wersji

oprogramowania wewn trznego TDX, jak rownie poprzednie wersje opro-
gramowania.

Aktualna i aktywna wersja
oprogramowania

Poprzednie wersje
oprogramowania

Kliknij przycisk Upload file... wy wietlaj ¢ okno Open.

W oknie Open przejd do folderu, w ktdrym zapisane zosta o nowsze opro-
gramowanie pobrane ze strony Triax.
Wybierz plik.

Kliknij przycisk Open, do czaj c plik do listy w oknie oprogramowania.
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1. Przejd do odpowiedniego
folderu.

2. Wybierz plik.

3. Kliknij, aby otworzy plik.

Po klikni ciu przycisku Open nast puje powrét do okna oprogramowania we-
wn trznego. W oknie oprogramowania plik zawieraj cy now wersj zostanie
umieszczony u gory listy uaktualnie .

Kliknij nazw pliku wybieraj c plik, a nast pnie Kliknij przycisk Set active prze-
nosz c¢ oprogramowanie do systemu TDX.

1. Wybierz plik.

2. Kliknij przycisk Set active

Klikni cie przycisku Set active wy wietli okno uaktualnienia oprogramowania
wewn trznego. W tym oknie mo na wybra , czy zamierzamy uaktualnia ca-
0 oprogramowania np. modu y, kontroler systemu oraz interfejs u ytkowni-
ka, czy tylko oprogramowanie wewn trzne wybrane przez u ytkownika.

Przy uaktualnianiu oprogramowania wewn trznego, Triax zaleca uaktualnie-
nie ca o ci oprogramowania.
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1. Kliknij dla uaktualnienia ca o-
ci oprogramowania
lub
kliknij dla uaktualnienia jedy-
nie oprogramowania wybra-
nego przez u ytkownika.

2. Kliknij przycisk Start update
rozpoczynaj c uaktualnianie.

Po uaktualnieniu oprogramowania wewn trznego, okno statusu oprogramo-
wania wy wietli informacj o statusie, b dach, jak réwnie post pie samego
uaktualniania. Uaktualnienie trwa oko 0 5 minut.

Po zako czeniu uaktualniania oprogramowania wewn trznego, nale y prze-
adowa system klikaj c przycisk Restart, pozwoli to uaktywni cao opro-
gramowania.
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Wa ne W czasie prze adowywania systemu stacji czo owej TDX, dost p
do us ug dla u ytkownikéw ko cowych przez pewien czas b dzie
przerwany.

Kliknij przycisk Restart, aby
prze adowa system stacji
Cz0 owej

Po prze adowaniu systemu stacji czo owej TDX, pojawi si okno z pytaniem,
czy ponownie uaktywni przegl dark stron internetowych.

Po ponownym uruchomieniu przegl darki, nale y zalogowa si w progra-

mach narz dziowych TDX, je eli zachodzi potrzeba wprowadzenia jaki
Zmian.
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i e eli zachodzi potrzeba chwilowego wy czenia i ponownego uruchomienia
Prze adowanie J __l' h d'.TDX ba chwil R .b. o ‘ homi
stacji czo owej , mo nauy przycisku Reboot w obszarze konserwaciji

systemu systemu w oknie administraciji.

Kliknij przycisk Reboot, prze adowuj c system stacji czo owej TDX.

Kliknij przycisk Reboot, aby
prze adowa system stacji
czo owej TDX

Uwaga Prze adowanie systemu stacji czo owej TDX mo e zosta wyko-
nane réwnie poprzezr czne wy czenie zasilania.

Wa ne W czasie prze adowywania systemu stacji czo owej TDX lub wy-
czenia zasilania, dost p do us ug dla u ytkownikéw ko cowych
przez pewien czas b dzie przerwany.

Po prze adowaniu systemu TDX, zamknij okno administracji powracaj ¢ do
jednej z zak adek.
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i i W przypadku pobierania pliku konfiguracji za pomoc konfiguratora TDX z
Pobieranie do
TDX komputera/laptopa do systemu TDX, nale y u y przycisku Load to TDX w
zak adce System.

Kliknij przycisk
Load to TDX

Kliknij przycisk Load to TDX u do u zak adki System, wy wietlaj ¢ okno Open.



Programy narz dziowe TDX

Pobieranie
z TDX

W oknie Open przejd do folderu, w ktérym zapisany zosta plik konfiguracyj-
ny z konfiguratora TDX.

1. Przejd do odpowiedniego
folderu.

2. Wybierz plik.

3. Kliknij, aby otworzy plik.

Wybierz plik.
Kliknij przycisk Open uwzgl dniaj ¢ plik na li cie konfiguracji zak adki Sys-
tem.

Plik konfiguracji b dzie wy wietlony w obszarze listy konfiguraciji.
Je eli nazwa pliku konfiguracyjnego jest identyczna z istniej cym plikiem kon-
figuracji, to do nazwy nowego pliku dodany zostanie numer w nawiasach.

Istnieje mo liwo  zapisania pliku konfiguracji z systemu TDX na kompute-
rze/laptopie, co jest u yteczne, gdy innemu systemowi stacji czo owej TDX
zamieszasz przypisa plik konfiguraciji.

Je eli jednak plik konfiguracji zostanie wpisany do nieidentycznego systemu
TDX, niezb dne b dzie przekonfigurowanie tych modu 6w, ktére odbiegaj
od uk adu okre lonego w pliku konfiguracii.

Wszystkie niezgodne modu y wej ciowe w oknie Input b d oznaczone kolo-
rem czerwonym.

W celu zapisania pliku konfiguracji w komputerze/laptopie, nale y u y przy-
cisku Load from TDX w zak adce System.

Kliknij przycisk Load from TDX u dou zak adki System, wy wietlaj ¢ okno
Save As.
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Kliknij przycisk
Load from TDX

Przejd do folderu, w ktérym plik konfiguracyjny ma zosta zapisany.
W polu ,File name” wprowad nazw pliku konfiguracyjnego.

W polu File type ustaw typ pliku.
Kliknij przycisk Save zapisuj c plik.
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1. Przejd do odpowiedniego
folderu.

2. Wprowad nazw pliku.
3. Ustaw typ pliku.
4. Kliknij, aby zachowa plik.

Po zapisaniu pliku konfiguracyjnego nast pi powrét do zak adki System.
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Notatki u ytkownika
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Notatki u ytkownika






